PAVIMENTAZIONI
ANTITRAUMA CERTIFICATE
IN GETTO CONTINUO

® Protezione anticaduta
per attrezzature ludiche
Spazi di gioco libero
Percorsi sicuri

Giochi d’acqua
Pavimentazioni sportive

GESTIONE AZIENDALE | .| 4%y
SECONDO STANDARD DI - -@

QUALITA’ CERTIFICATI

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA
CERTIFICATE UNI-EN 1177,
REALIZZATE A DOPPIA DENSITA’, IN
GETTO CONTINUO SENZA GIUNTURE

Possibilita di realizzare aree con forme
irregolari e curve

Superifici drenanti, pulite, subito asciutte e
giocabili dopo la pioggia

Utilizzo di granuli di gomma EPDM colorata
nella massa, inalterabili nel tempo, non intac-
cabili da agenti atmosferici e raggi UV

Pavimentazioni con caratteristiche antiscivolo
e resistenti all’'usura

Molteplici colori per adattarsi ai diversi contes-
ti e per realizzare qualsisasi decorazione
e disegno

Attento all'ambiente con utilizzo di materiale
riciclato e puro

GIOCH/ D' ACQUA

SPRAY PARK

Protezione anticaduta
per attrezzature ludiche
Spazi di gioco libero
Percorsi sicuri
Pavimentazioni sportive
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DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Pavimento antitrauma colato, drenante, posato in continuo senza giunture, certificato
conforme alla normativa UNI/EN 1177 in diversi spessori per assorbimento di caduta
da altezze diverse:

altezza di spessore .
. certificato n.
caduta pavimento
max cm 130 mm 30 0010/ME/MRC/12-1 é@ CSlimo
max cm 170 mm 40 0022/ME/MRC/12-1 é@ CSlime
max cm 190 mm 50 0010/ME/MRC/12-1 E@ ESIJMQ
max cm 230 mm 70 0022/ME/MRC/12-1 é@ CSlimo
max cm 270 mm 100 0022/ME/MRC/12-1 é@ CSlivo

Realizzazione in doppio strato di densita e granulometria differenziata e composta da:

Stesura di 1~ colata di gomma SBR, granulometria di mm 5+10, colore nero, adeguatamente miscelata in giuste propor-
zioni con resina poliuretanica monocomponente, a formare sottostrato di assorbimento.

Stesura di 2~ colata di gomma EPDM pura colorata nella massa, granulometria mm 1+4, mista a granuli neri, miscelata
in giuste proporzioni con resina legante poliuretanica monocomponente, a formare strato di finitura spessore 10+15.

Il pavimento deve essere posato su una caldana di CLS con rete elettrosaldata, su piano opportunatamente stabilizzato,
oppure anche su piano gia esistente con adeguata planarita superficiale e resistenza.
| nostri tecnici sono a disposizione per valutare I'adeguatezza dei piani.

Colori come da tabella. Disponibile anche con colorazione con soli granuli colorati (senza puntini neri).

27colata:
strato di finitura

1A7colata:
strato di
assorbimento

manto erboso

Caldana in CLS
con rete
elettrosaldata

pa rticolare raccordi di finitura

cordolo di contenimento
in pino nordico impregnato
a pressione in autoclave

FORMAZIONE DEL PIANO DI POSA

Preparazione del piano di posa della pavimentazione mediante scarifica fino ad altezza di cm 10 oltre lo spessore del
pavimento in gomma, eseguendo con un piccolo mezzo meccanico, livellatura e formazione pendenze, compreso tra-
sporto a discarica di eventuali eccedenze.

Fornitura e posa di cordoli di contenimento in conglomerato cementizio vibro compresso, sezione 7/8x25H compreso
scavo, sottofondo e rifianchi in calcestruzzo, sigillature. Eventuali cordonature alternative in tavole di pino nordico im-
pregnato a pressione in autoclave, oppure elementi in gomma, acciao, o altro.

Getto di sottofondo in CLS, spessore medio cm 10 livellato a staggia, con rete elettrosaldata, o altri sottofondi di pari
caratteristiche. Formazione di fori di drenaggio s mm 20+40 nei punti di confluenza delle acque reflue, per evitare rista-
gni tra il piano in CLS e la gomma.

+ Sportissimo

DAL PROGETTO ALLA REALIZZAZIONE

Sportissimo offre un servizio completo che, dalle indicazioni progettuali del cliente,
elabora gli studi grafici di impatto,redige il progetto definitivo,seguendolo fino alla sua realizzazione
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4) messa in opera, realizzazione finale e rilascio dichiarazioni di conformita
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TABELLA COLORE

s AR J". r ﬁ.;.
WHITE EGGSHELL
REAL 9010/Code 060 RAL 1015/Code 056 RAL 1014/Code 066

YELLOW BRIGHT GREEN
REAL 1002/Code 069 RAL 1012/Code 089 RAL 6017/Code 087

GREEN BRIGHT BLUE BLUE
REAL 6021/Code 067 RAL 5012/Code 084 RAL 5015/Code 064

DARK BLUE LILAC BRIGHT ORANGE
REAL 5010/Code 054 RAL 4005/Code 044 REAL 2008/Code 083

BRIGHT RED RED BROWN
RAL 3017/Code 082 RAL 3016/Code 062 REAL 8025/Code 046

DARK GREY
RAL 7038/Code 065 RAL 7011/Code 045
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SISTEMA TRADIZIONALE A QUADROTTI certificato . ’ K
Pavimento antitrauma tradizionale in piastre, certificato confor- $2111899 A G/OC#/D CQM ?WPM

. . . . . . TOVRhainland
me alla normativa UNI/EN 1177 in diversi spessori per assorbi-

mento di caduta da altezze diverse. Il pavimento deve essere altezza di caduta spessore pavimento Pavimento colato, drenante, posato in continuo, senza giunture, antiscivolo, realizzato in granulato di polimeri di
posato su una caldana in CLS con rete elettrosaldata, o piano poliuretano termoplastico, con caratteristiche antitrauma, resistente ai raggi UV e al cloro.

oppurtunamente stabilizzato, oppure anche su piano gia esisten- max cm 120 mm 30 Per questo, particolarmente adatto per parchi acquatici e spray park.

te con adeguata planarita superficiale e resistenza. In caso di Questo pavimento antitrauma colato consente la realizzazione di aree di forme irregolari, la composizione di
fissaggio con colle utilizzare impasto poliuretanico biocompeten- max cm 140 mm 40 disegni, decori, forme di ogni tipo messe in risalto con una vasta gamma di colori. La pavimentazione diventa cosi

un elemento architettonico molto caratterizzante degli spazi in cui viene posato, rendendoli unici.

te. Per la posa in semplice appoggio le piastre sono dotate di fori max cm 150 mm 45
laterali che permettono I'innesto ad incastro di spinotti perime-
trali in materiale plastico. max cm 230 mm 80

PROTEZIONI E SOLUZIONI ANTINFORTUNIO con certificazione UNI-EN 913

PROTEZIONI IN LPE PROTEZIONI IN PVC SU MISURA
Protezione modulare in LPE per spigoli orizzontali o verticali, Protezioni antinfortunio realizzate su misura per proteggere
in muratura o in ferro. muri, angoli, spigoli o pilastri.
Protezione costituita da elementi in polietilene lineare Realizzati con elementi modulari in polietilene espanso

rivestito in PVC impermeabile ignifugo CL2.
Su richiesta possibilita di realizzare PANNELLI INCLINATI su
misura, per pareti ad altezze variabili

colorato nella massa, stampato in sistema rotazionale e con
schiumatura interna in poliuretano espanso.
Resistente agli agenti atmosferici e al sole.

# s.po.mssmo. Pavimentazioni Per Spray Park




